Summiere uitleg over het het ‘vuurcommando’: Vliegtuig 30°, 2e ring, indien
gericht vuur.

De soorten vizieren in gebruik bij de Lichte Lua mobile en het principe van het vizier:

DIENSTGEHEIM

142. Oplossing van het LuA- probleem d.m.v. de richtmiddelen.
De vizieren, thans bij de LuA in gebruik, zijn :
a. de kringvizieren, waarmee de niet gemodificeerde stukken 40 mm zijn
uitgerust;
b. het reflectorvizier M18 (M55, M16);
c. het NIFE-vizier (40 mm gemodificeerd, 40 mm L 70).

§ 2. PRINCIPE VAN HET VIZIER

143. De grootte van de voorhoudhoek wordt bepaald door de hoek waaronder de
projectie van de voorhoudafstand (= V.t;) op een vlak loodrecht op de as
van het vizier, van een bepaald punt af wordt gezien (zie figuur 81). De as van
het vizier loopt nagenoeg evenwijdig aan de zielas.
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144. De juiste richting van de voorhoudhoek wordt gegeven door de schijnbare
vliegrichting (de lengterichting van de romp) te laten wijzen naar het middel-
punt van het vizier (zie figuur 82).

Fig. 82

145. De richthoek wordt als een vaste verticale hoek ingevoerd tussen de zielas en
de as van het vizier (zie fig. 83). De waarde van de richthoek wordt zodanig
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Voorhoudshoek berekening:

147.

R = V.t4, waarin 74 de viuchttyd is voor de atstand A (zie nguur ¥3).
De straal van de projectie is gelijk aan r.
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Wanneer 4 bekend is (schootstafel) zal het mogelijk zijn voor verschillende
snelheden de waarde van r te bepalen.!)

Fig. 85

Het bepalen van de grootte van de voorhoudhoek.

Het bepalen van de grootte van de voorhoudhoek komt in feite neer op het
uitdrukken hiervan als een functie van de straal van de juiste ring.

Voor een willekeurig doel (fig. 86) geldt:
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sinfh= V. —
in fh 7y

A = afstand trefplaats -
1 = vluchttijd behorende bij de afstand trefplaats—

. sin nh

1) Bij de thans in gebruik zijnde Amerikaanse kringvizieren komen de ringen overeen
met doelsnelheden van 100, 200, 300 en 400 mijl/uur,
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Het NIFE-reflectorvizier:

§ 5. HET NIFE-REFLECTORVIZIER.

154. In principe bestaat dit vizier uit dezelfde onderdelen als het reflectorvizier M18.

Het voornaamste verschil is, dat het geprojecteerde beeld geen cirkels, doch
ellipsen te zien geeft.
De ellipsen zijn projecties van concentrische cirkels welke zich in een vlak W
(zie figuur 91a) bevinden. Vlak W staat onder een hoek « op de vizieras. Het
projectievlak U staat loodrecht op de vizieras. Het projectiepunt is D. De con-
centrische cirkels stellen de meetkundige plaats voor van doelen, welke zich in
het horizontale vlak W bevinden, met een bepaalde snelheid vliegen en alle
het middelpunt van de cirkels als trefplaats hebben.

Fig. 91a
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Fig. 91c. Graticule voor dh = 45°.

Het NIFE-vizier is voorzien van 2 graticules (een graticule voor dh = 45° en
een graticule voor dh = 30°; zie fig. 91b en c¢). Met behulp van een knop
kan de gewenste graticule worden voorgezet.l)

De ellipsen komen overeen met doelsnelheden van 50, 100, 150, 200, 250 en
300 m/sec.

1) Bij het veranderen van graticule blijft het richthoekstreepje ten opzichte van de
zielas dezelfde stand innemen. De afstand tussen het richthoekstreepje en de hori-
zontale kruisdraad vertegenwoordigt de grootte van de richthoek, behorende bij de
graticule.
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Het antwoord op de vraag: 30°?

DIENSTGEHEIM

155.

156.
a.

b.

§ 6.
157 a.

b.
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Het geven van voorhoudhoek.

Het spreekt vanzelf dat de voorhoudhoek, welke met een ellips kan worden

gegeven — aangenomen, dat de doelsnelheid juist is geschat — slechts juist is voor

de trefplaats (van een horizontaal vliegend doel) waarvan de doelhoek gelijk is

aan die van de graticule.

Tencinde steeds de juiste voorhoudhoek te hebben, zou dus afhankelijk van de

doelhoek van de trefplaats steeds moeten worden gericht over een denkbeeldige

ellips. Dit is praktisch onuitvoerbaar. Daarom zal op de volgende wijze worden

gericht.

a. Er wordt gericht over de ellips, welke overeenkomt met de werkelijke
snelheid van het doel.

b. De keuze van de graticule geschiedt aan de hand van onderstaande tabel.

Koersgegevens graticule ellips
Horizontaal, direct naderend, hoogte ‘
beneden 500 m 30° doelsnelheid
Horizontaal, direct naderend, hoogte
500-1000 m 45° doelsnelheid
Horizontaal ; doelhoek passeerpunt
kleiner dan 45° 30° doelsnelheid
Horizontaal ; doelhoek passeerpunt 45°
en hoger 45° doelsnelheid
Niet horizontaal 30° 1 doelsnelheid
Direct op het stuk aanvliegend 30° of 45° middelpunt vizier

Het geven van de richting van de voorhoudhoek geschiedt door de lengteas
van het doel naar het midden van het vizierbeeld te laten wijzen.

Het uitrichten geschiedt als volgt.

Het verlengde van de zielas wordt op een richtpunt op een afstand van ten-
minste 1500 m gericht.

Met behulp van stelschroeven wordt het midden van het richthoekstreepje
van een van de beide graticules op het richtpunt gebracht.

HET UITWERKINGSVUUR (MET VIZIEREN).
Het uitwerkingsvuur wordt afgegeven met LAUTOMATISCH” vuur (duur-
vuur voor de M55/M16).
De vuuropeningsafstand is voor de verschillende stukken als volgt :
M55/M16 : 1500 yards.
40 mm L60 tl : 2000 yards.
40 mm L70 tl: 2000 yards.




