ONZE LUCHTDOEL

DE VUURMOND VAN 7.5.

ARTILLERIE

EEN EN ANDER OVER DE
VUURLEIDING EN
OVER DE MUNITIE

I n ,,De Wacht” no. §is geschreven
over het luchtdoelgeschut in gebruik
bij de Kon. Landmacht, meer speciaal
over den vuurmond van 7.5. Aan de
daar gegeven bijzonderheden voegen wij
thans nog een en ander toe, allereerst
over de vuurleiding in een batterij lucht-
doelartillerie.

De doelen, welke de luchtdoelartil-
lerie te bevuren krijgt, bewegen zich
met groote snelheden door het lucht-
ruim. Dientengevolge is het niet moge-
lijk, met behulp van schootstafels de
gegevens te verkrijgen, waarmede het
vuur moet worden geopend. Er moet
immers rekening worden gehouden met
den afstand, dien het doel aflegt ge-
durende den tjd, dat het verschoten
projectiel zich door het luchtruim voort-
beweegt. Ook moet rekening worden
gehouden met den invlioed welke door
den wind op het projestiel wordt uit-
geoefend..

Teneinde dan ook een vliegtuig met
kans op -succes onder vuur te kunnen
nemen, moet het vuur worden geopend
op een punt in de lacht, dat zich
bevindt in het verlengde van de baan
van het vliegtuig. De afstand, welke
vo6r het . vliegtuig moet worden ge-
richt is op zijn beurt weer geheel

afhankelijk van snelheid en afstand van
het vliegtuig en van de koersrichting.

Hieruit volgt, dat op de richting
fnagr het vliegtuig zoowel voor de
hoogterichting als voor de zijdelingsche
richting een correctie moet worden aan-
gebracht. Deze correctie is voor ieder
punt van de vliegtuigbaan verschillend.
Voor de berekening van de gegevens,
waarmede de vuurmonden moeten
worden gericht, dient het in de batterij
aanwezige vuurleidingstoestel. Dit “toe-
stel wordt met behulp van een tweetal
kijkers op het doel gericht en berekent
nu verder gehecel automatisch de cor-
recties voor de beide richtingen naar
het vliegtuig, waarbij rekening wordt
gehouden met den inviced van den
wind. De berekende correcties worden
door het toestel bij de richtingen naar
het doel opgeteld.

De inrichting van het vuurleidings-
toestel is nu zoo, dat deze berekening
niet voor €én bepaald punt van de
vliegtuigbaan wordt uitgevoerd, doch
dar zij doorloopend voor ieder punt
van deze baan geschiedt.

Naast het vuurleidingstoestel telt de
luchtdoelbatterij nog een tweede instru-
ment, n.l. den afstand-hoogtemeter. Dit
is een optisch instrument, dat gebruik
maakt van de eigenschappen van het
menschelijk oog om verschil inafstand
te kunnen waarnemen. Deze eigenschap
wordt ‘benut om door middel van een
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De bediening van den vuurmond be-
hoeft nu niet anders te doen dan de
wijzers, welke met hunne handwielen
zijm verbonden, tegenover de electrisch
gécommandeerde wijzers van hun ont-

vangerschalen te houden. Indien dit

voortdurend geschiedt, is de batterij

ook voortdurend op een plaats in het

luchtruim gericht, waar vliegtuig en

projectiel elkaar zullen ontmoeten.
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Ten slotte een enkel woord over de
munitie. ,

Er worden | brisantgranaatpatronen
verschoten. Dit wil zeggen, dat de voort-
drijvende lading voor het projectiel is
geborgen in een huls en dat op deze
huls het projectiel is gewurgd. In den
bodem van de huls bevindt zich een
ontstekingsdop, welke door de slagpin
wordt getroffen, wanneer het kanon
wordt afgevuurd. Een alsdan gevormde
vuurstraal ontsteekt de voortdrijvende
lading, zoodat het projectiel met een
snelheid van 750 meter per seconde
de monding verlaat. Het projectiel is

Vuurleidingstoestel.

Afstand hoogtemeter met be,
diening.

van staal en gevuld met trotyl. Op het
projectiel is een tijdbuis aangebracht,
voorzien van een tweetal sasringen
(ringen, waarin een zeer brandbare
kruitsoort is geperst). Door het ver-
stellen dezer sasringen (het tempeeren
dat in het tempeertoestel geschiedt).
wordt de tijJd geregeld na welke de
vuurstraal naar binnen slaat en het
grojectiel tot ontploffing brengt. De
uis wordt ontstoken, doordat bij het

afvuren een slagpin, welke in de buis

is aangebracht, achterblijft en een slag-
dop treft. Hierdoer ontstaat een vuur-
straal, die de sasring ontsteekt.

Het projectiel weegt ruim 6.5 kg, de
geheele pa‘trloo'p rmmB 10 kg. D;la.patroon
is 77.5 cm lang. Het projectiel springt
in een groot aantal - scherven uiteen,
die tot op een afstand van 30 m van
het springpunt werkzaam zijn. Aange-
zien de wvuursnelheid tot 20 schoten

-per minuut per vuurmond kan be-

dragen, is het mogelijk in korten tijd
een groot aantal projectielen het lucht-
fuim in te zenden.



